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7 404/4 8.35 2.20 171.60 8.84 0.93 3.87
6 406/2 7.05 0.60 136.20 15.58 0.38 1.57
5 407/ 1 6.06 2.60 108.90 24.11 2.17 9.06
4 407/2 6.13 1.10 96.60 29.36 1.13 4.72
3 407/3 6.15 1.20 94.60 30.31 1.28 5.33
2 409/1 6.65 1.40 14.60 100.00 5.32 22.19
1 409/2 6.65 0.70 13.30 100.00 2.66 11.11

1 Węgiel n.o. 6.75 0.50 2.60 100.00 1.93 8.05
2 409/4 6.90 2.30 26.70 54.45 4.94 20.62
3 Węgiel n.o. 6.94 0.30 33.10 39.18 0.47 1.95
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Typ krzywej
2

500

Ton na dobę

96 4 100 2.00% 1.50% 1.25%

Gaz Metan CO2 Gaz

500 21.6 14.5 0.6 6.5 727 969 48
1000 27.2 18.3 0.8 8.2 913 1218 61
1500 31.4 21.1 0.9 9.4 1056 1408 70
2000 35.0 23.5 1.0 10.5 1177 1569 78
2500 38.2 25.7 1.1 11.5 1283 1711 86
3000 41.1 27.6 1.1 12.3 1380 1839 92
3500 43.7 29.4 1.2 13.1 1468 1957 98
4000 46.1 31.0 1.3 13.8 1550 2067 103
4500 48.4 32.6 1.4 14.5 1628 2170 109
5000 50.6 34.0 1.4 15.2 1701 2268 113

500 19.7 13.2 0.6 5.9 661 881 44
1000 24.7 16.6 0.7 7.4 830 1107 55
1500 28.6 19.2 0.8 8.6 960 1280 64
2000 31.8 21.4 0.9 9.6 1070 1427 71
2500 34.7 23.3 1.0 10.4 1167 1556 78
3000 37.3 25.1 1.0 11.2 1254 1672 84
3500 39.7 26.7 1.1 11.9 1335 1779 89
4000 41.9 28.2 1.2 12.6 1409 1879 94
4500 44.0 29.6 1.2 13.2 1480 1973 99
5000 46.0 30.9 1.3 13.8 1546 2061 103
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Gazowość Bezwzględna Ściany (GBŚ)

PROGNOZA GAZOWOŚCI BEZWZGLĘDNEJ ŚCIANY (PGBŚ)

DEMO

BJ-8BNazwa otworu badawczego

Gazowość relatywna ściany (m3gazu/tonę wydobycia)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Tygodniowe wydobycie węgla (ton)

Ściana D-6

Efektywność odmetanowania (planowana) (%)

Inny gaz
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Maksymalne ilości gazu

'1'

'2'
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 Other gas composition (%)     

 Is post-drainage used - Y / N

             

PROGNOZA GAZOWOŚCI BEZWZGLĘDNEJ ŚCIANY (PGBŚ)

Ściana D-6 Gazowość bezwzględna - Wydobycie węgla

Maksymalne ilości gazu (gazowość bezwzględna)
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 Other gas composition (%)     

 Is post-drainage used - Y / N

             

PROGNOZA GAZOWOŚCI BEZWZGLĘDNEJ ŚCIANY (PGBŚ)

Ściana D-6 Gazowość bezwzględna - Wydobycie węgla
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